
气体输送机械

GLL



气体输送机械分类
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离心式通风机

结构与工作原理



离心通风机

主要性能参数和特性曲线

流量[风量]、压头[风压]、功率和效率

风量qv ：进口状态下气体流经通风机的体积流量。
风压HT：单位体积气体获得的能量，与压力的单位相同；
静止状态吸气的通风机风压可以用下式计算：
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全风压 静风压+动风压

其中HT和qv以进口状态为基准。该特性
曲线在1atm,20℃空气(ρ=1.2kg/m3)测定，
当介质密度与该条件有差异，需换算。

轴功率和效率: e T VP H q
P

 
 



离心通风机

选型：与离心泵大致相同

①根据管路系统，由Bernoulli方程计算所需风压HT′并
通过下式修正后，得到对应于通风机测定条件的风压
HT，(ρ′为实际输送气体的密度) 

'
'

T TH H




 
  

 

②根据输送气体的性质及风压的范围，确定风机的类型。

③根据风机的实际风量与风压，选择合适的型号，并使
工作点落在高效区。
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离心通风机的选型

生产过程要求向一常压设备中输送温度为160℃的热空气30000kg/h。
拟通过附图所示的流程实现。其中外界空气状态为20℃、1atm，流
经加热器及管路的阻力（含出口损失）引起的压降为600mmH2O

（按20℃空气计）。试问：(1)将离心式通风机装在加热器之前，能
否选用额定流量为8.55m3/s，全风压为6.85kPa的离心通风机A？
(2)若需将该风机装在加热器之后，该通风机A是否依然适用？
(3)离心式通风机装在加热器之前或之后，所需有效功率各为多少？

(1) 据质量流量，装于加热器之前风机须达到的风量为：
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该离心通风机A满足流程要求，可以选用
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(2)若将该风机装在加热器之后，输送气体温度变为160℃，相应密度：
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风机须输送的风量变为
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全风压不变，仍为5.88kPa。
可见风机A的风量不足，应重选。

(3)有效功率的计算中qV与HT应为同一状态的值。由于HT在20℃空气
条件下测定，故当满足输送需要时，无论风机置于加热器之前或之后，
其计算风量qV=6.94m3/s。因此，输送气体所需的有效功率为一定值：
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